Промышленные изделия малых объемов в 
составе мусорной массы как основной по 
трудоемкости процесс переработки отходов. 


Введение. 


Ценные изделия. 

В составе мусорной массы около 2/3 
неразлагаемых продуктов, при этом много 
изделий хоть и потерявших товарный вид, но 
сужащих, тем не менее, как и антиквариат 
полезной продукции, обладающих 
товаропригодностью, но их продажа или даже 
оценка товарных свойств нерациональна, 
поскольку данные изделия в составе мусора не 
имеют места в составе валового продукта, они 
"списаны", однако общей чертой с мусором, 
такой, как рециркуляция сырьевого порядка они 
могут не обладать из-за некоторой добавленной 
стоимости изделий. У некоторых товаров 
существуют даже особо ценные свойства, 
лежащие в основании их ресурсного потенциала. 


Мелкие части. 

При том, что в составе мусора множество 
мелких изделий, особенно последнее время 
встает важный вопрос о микрометрии 


относительно наиболее часто повторяющихся 
продуктов. И здесь необходимо упомянуть не 
только о составе, но и объеме изделий. Если 
изделие является мелкобытовым: утварь, 
крепеж, электротехника, стекло, фарфор ит.д. то 
исключительно важно внедрение в практику 
сортировки машин, наблюдения за 
малосоставными, малогабаритными и 
специфическими по строению предметами. Это 
касается мест с привычный технологией, куда 
попадают часто неосновные отходы 
технологического характера, например, отходы 
мыла на промышленном производстве или же 
резиновые перчатки, например, на пищевом. 


Редкие компоненты. 

Что касается особо редких компонентов, таких 
как строительные отходы или отходы от 
ремонтно-устроительных работ, то во многих 
организациях внедрена практика утилизации 
мусора самими подрядчиками, уборка в том 
числе и непрямого технологического характера. 


Физические изделия. 

Относительно жилищной и миниатюрной 
технологии существуют и иные примеры 
попадания мусора ярко выраженных 


физических свойств значительно меньших 
размеров. Поясним, что часто отдельные виды 
мелкоразмерных остатков изделий являются 
чрезвычайно опасными или же наносящими 
ущерб при какой-либо производственно- 
утилизационной операции по переработке 
действующими для нанесения ущерба 
методами. 


Предложение, касающееся физической 
технологии изделий. 

В предыдущем разделе я подчеркнул основную 
проблему, касающуюся наиболее активной 
утилизационной части мусорной массы. При 
этом ее решение кроется уже на стадии 
выкидывания мусора: если не отделение по 
составу, то хотя бы отделение разносоставных 
частей по размеру. Далее, решение касается 
состава среднеразмерных (если они отделены) 
и малоразмерных компонентов. 

Из материаловедения (каталог реќаАгсћіхеѕ, 
Мембогп, 2022 -...), РММ, Агсћіуе.огд: твердые 
материалы делятся на 5 основных групп - 
металл, дерево, камень, пластмассы (полимеры, 
эластомеры). Жидкие на суспензиаты и 
дисперсиаты. Все они по структуре, кроме 
эластомеров физически плотные и, поэтому 


основное требование к машине сортировки: 
определение удельной плотности материала и 
категоризация по данному параметру и какому- 
либо сверочному, например, скорости нагрева. 
При определении состава частей можно 
определить технологически местонахождение 
компонентов утилизации, вопрос представляет 
только возможность слишком смешанного 
состава, но решается он оборудованием 
селекции, что на заданный объем смеси 
продукт определяется как "единица" или 
технологическая смесь. 

Поэтому следующим в процессе сортировки 
после первичной стадии выступает уже цех 
разделения смесей, который имеет, 
соответственно, 5 технологических линий. 
Поясним, что водные составы и часть твердых 
могут являться еще и химически-активными, 
обладать радиоизотопными, поэтому у каждой 
линии стоит проверка фона и существует 
операция деактивации химически опасного 
содержимого. 


Технология. 

Подытожим: 

Оборудование сбора мусора на 1-й стадии 
осуществляет комплексный сбор, затем идет 


крупная сортировка, затем мелкая. 
Схема деления на операции: 


СБОР ===» КРУПНАЯ СОРТИРОВКА № 


ХИМИЯ, ФИЗИКА 


ПЛОТНОСТИ МЕЛКАЯ 
ИЗОТОПЫ МЕТАЛЛ \ 


ДРЕВЕСИНА 
СУСПЕНЗИАТЫ КАМЕНЬ СМЕСЬ 


ДИСПЕРСНАТЫ =, ПОЛИМЕР „плотный 
ЖИДКОСТЬ НЕПЛОТНЫЙ 


Надо сказать, что химией может быть 
обработан материал из любого состава, поэтому 
ее надо учесть на предварительной 
определению свойств материалов, материал 
может быть также механически опасен, если 
есть проникающее действие (физика). Затем 
материал взвешивается и определяется его 
радиоактивное действие. 

Если материал подлежит видоизменению после 
сортировки, происходит химическая реакция 
или физический процесс, то необходимо после 
процесса утилизации в регламенте отходов 
также пояснить это. 
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